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前  言
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金属制品企业节能评价通则

范围
本标准规定金属制品企业的节能评价基本要求、节能管理评价要求、工艺及设备系统技术评价要求、附加评价要求、评价方法、评价等级及成果。
本标准适用于结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、金属丝绳及其制品制造、建筑、安全用金属制品制造、金属表面处理及热处理加工、金属制日用品制造、其他金属制品制造等企业。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3485  评价企业合理用电技术导则
GB/T 3486  评价企业合理用热技术导则
GB/T 4272  设备及管道绝热技术通则
GB/T 8222  用电设备电能平衡通则
GB/T 15587  工业企业能源管理导则
GB/T 17166  企业能源审计技术通则
GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 23331  能源管理体系要求
GB/T 29725  节约型企业评价通则
术语和定义
GB 17167和GB/T 23331界定的术语和定义适用于本文件。
金属制品企业 metal products enterprises
主要从事结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、金属丝绳及其制品制造、建筑、安全用金属制品制造、金属表面处理及热处理加工、金属制日用品制造、其他金属制品制造的企业。
基本要求
合规性要求
企业在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，近三年无较大安全、环保、质量等事故。
工艺及设备要求

企业不应使用国家明令淘汰的设备，不应采用国家限制的落后生产工艺。
节能管理评价要求
组织领导
企业应成立以企业主要负责人为组长的节能工作领导小组，并设有相应的机构，负责有关节能制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
节能目标责任制

5.2.1　企业应制定年度节能目标，并将节能目标分解到车间、班组和岗位。
5.2.2　企业应制定考核管理办法（方案）和考核细则，定期对节能目标完成情况进行考评。
5.2.3　企业应将节能目标完成情况纳入部门和员工业绩考核范围，根据节能目标完成情况，落实奖惩措施。
节能管理
5.3.1　企业应按照GB 17167要求，建立能源计量器具配备制度和管理制度，能源计量器具配备应符合标准要求，并定期进行检定校准。
5.3.2　企业应设立能源计量、统计岗位，建立健全能源消费原始记录和统计台账，定期开展能耗数据分析。
5.3.3　企业应积极派相关人员参加节能主管部门举办的节能专项培训。
5.3.4　企业应积极开展能效对标活动，制定能效对标方案，并组织实施能效对标活动。
5.3.5　企业应建立健全节能激励约束制度，安排节能奖励资金，奖励在节能管理、节能发明创造、节能挖潜降耗等工作中取得优秀成绩的集体和个人，惩罚浪费能源的集体和个人。
5.3.6　企业应定期开展节能宣传教育活动，定期组织对能源计量、统计、管理和设备操作人员进行节能培训。
5.3.7　鼓励企业按照GB/T 17166要求，根据情况定期开展能源审计，落实能源审计整改措施。
5.3.8　鼓励企业建设能耗数据在线采集、实时监测系统，实现能耗数据在线采集、监测。
5.3.9　鼓励企业推广应用计算机网络控制技术，逐步实现对能源输入到消耗全过程的连续监测、集中控制、统一调度。
节能技术进步
5.4.1　企业应安排专门资金，开展节能技术研发和设备改造等工作，制定和实施年度节能技术改造计划，开展节能新技术研发和应用，积极采用节能主管部门重点推荐的节能技术、产品和工艺以及国内外先进的节能技术和工艺。
5.4.2　企业应按规定时间和要求，对节能监察机构执法中发现存在的淘汰落后产能和落后用能设备、生产工艺进行整改。
5.4.3　鼓励企业申请国家、省和市的节能环保扶持或奖励资金。
执行节能法律法规标准

5.5.1　企业应认真贯彻执行节能法律法规。
5.5.2　企业应执行产品能耗限额标准，其综合能耗设计指标应满足相关要求。
5.5.3　企业应严格执行节能评估审查制度，对固定资产投资项目，按规定进行节能评估审查，并按照节能评估审查意见进行建设。
工艺及设备系统技术评价要求
制定消耗定额标准

企业应针对主要产品、工艺和设备制定先进合理的用能、用水、主要原材料消耗定额标准，并在生产过程中按标准和规范要求进行控制。

对于有标准及规范可依据的企业，应根据相关标准及规范制定企业的消耗定额标准，进行控制执行，并开展评价。例如，产品类型为低松弛预应力钢丝钢绞线、轮胎钢丝帘线、胎圈钢丝、钢丝绳、（热）镀锌钢丝、钢绞线、CO2气保焊丝、不锈钢丝的企业，可依据GB 50632中的金属制品综合能耗指标开展产品能耗定额评价。

对于无标准及规范可依据的企业，可根据相关行业基准值制定企业的消耗定额标准，进行控制执行，并开展评价。

制定操作规范

企业应针对主要的用能、用水单元制定明确的操作规范，并在生产过程中按规范进行操作，严格控制用能、用水过程。

主要用能、用水单元指的是单台设备或单个工序、工艺系统能源消耗量大于或等于表1中一种或多种能源/载能工质消耗量限定值的单元。

对于不同类型的金属制品企业应根据其工艺及设备系统特点（如铸造、热轧、锻压、焊接、热处理、表面处理、冷轧、冷拔、冷锻、冷挤压、冲压等），制定相应的评价细则，开展评价。

表1　主要用能单元能源/载能工质消耗量（或功率）限定值
	能源种类
	电力
	煤炭、焦炭
	原油、成品油、石油液化气
	重油、渣油
	煤气、天然气
	蒸汽、热水
	水
	其他

	单位
	kW
	t/h
	t/h
	t/h
	m³/h
	MW
	t/h
	GJ/h

	限定值
	100
	1
	0.5
	1
	100
	7
	1
	29.26


技术测试项目
鼓励企业针对全厂及主要用能工艺、设备系统，根据相关节能监测方法、经济运行等标准，开展能源平衡测试、水平衡测试、设备运行效率测试等项目工作，进行具体分析评价。

附加评价要求
能源管理体系认证及运行

鼓励企业按照GB/T 23331要求，建立体系文件，积极申请管理体系认证或评价，按照体系文件要求实际运行，形成可持续改进能源管理体系，积极参加能源管理体系试点工作。

荣誉称号获得情况

鼓励企业开展能效领跑者、绿色工厂、绿色设计产品、清洁生产审核、节水型企业创建等申报工作，并获得相应的称号。
评价方法
评价要求

开展金属制品企业节能评价，宜依据各行业的不同特点制定评价导则，评价导则应围绕本标准的管理评价、工艺及设备系统技术评价，明确行业的特性要求。

评价指标
节能评价指标包括3部分：节能管理评价指标、工艺及设备系统技术评价指标和附加评价指标。节能评价指标总分为110分，其中节能管理评价指标为30分，工艺及设备系统技术评价指标为70分，附加评价指标为10分，表1给出了节能评价指标框架，工艺及设备系统技术评价项目列出了通用设备系统名称，对于不同类型的金属制品企业，应根据其工艺及设备系统特点，将主要用能工艺、专用设备系统列入评价项目。

表2　节能评价指标框架
	评价要素
	序号
	评价项目
	分值设置

	节能评价指标
	节能管理评价
	1
	组织领导
	30

	
	
	2
	节能目标责任制
	

	
	
	3
	节能管理
	

	
	
	4
	节能技术进步
	

	
	
	5
	执行节能法律法规标准
	

	
	工艺及设备系统技术评价
	6
	工业锅炉
	70

	
	
	7
	热力输送系统
	

	
	
	8
	供配电系统
	

	
	
	9
	泵类液体输送系统
	

	
	
	10
	风机机组与管网系统
	

	
	
	11
	空气压缩机组及供气系统
	

	
	
	…
	…
	

	
	附加评价
	1
	实施能源管理体系认证及运行
	5

	
	
	2
	获得荣誉称号情况（能效领跑者、绿色工厂、绿色设计产品、清洁生产企业）
	5


分值计算设置

节能管理评价和附加评价应按评价项目、评分标准和评分方法进行，并应符合附表A的规定，节能管理评价满分分值为30分，附加评价满分分值为10分。

工艺及设备系统技术评价满分分值为70分，按原始评价和加权评价两个阶段进行：
(1)　原始评价
原始评价内容涵盖各单项评价项目，每项的标准分值为100分，根据具体要求逐项评分。
在单项评价项目中，若企业只采用单一设备，则按照该设备的评分表进行评分；若采用多设备时，按照所使用设备考核平均计分，即综合得分＝各设备考核得分之和/设备个数；若企业缺少该项指标，则该项指标为空项。
(2)　加权评价
工艺及设备系统技术评价得分根据单项指标的原始评价得分和相应权重，采用加权法计算技术评价的实际得分，计算方法为：
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式中：
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[image: image3.wmf]i

项技术指标实际得分(加权评价结果)；
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[image: image5.wmf]i

项技术指标原始得分(原始评价结果)；
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[image: image7.wmf]i

项技术指标权重。

指标权重为企业纳入技术评价项目的实际能耗水平占所有参评项目总能耗的比例计算，公式如下：
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式中：
[image: image9.wmf]i
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[image: image10.wmf]i

项纳入技术评价项目的实际能耗水平，以一年期统计； 

[image: image11.wmf]E

——企业所有参评项目的总能耗。
当无法获取技术评价项目的实际能耗数据时，指标权重为企业纳入技术评价项目的额定容量占所有参评项目总额定容量的比例计算，公式如下：
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式中：
[image: image13.wmf]i
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[image: image14.wmf]i

项纳入技术评价项目的额定容量；


[image: image15.wmf]F

——企业所有参评项目的总额定容量。
注：评价得分四舍五入保留一位小数。
评价得分
企业节能评价得分为节能管理评价得分、工艺及设备系统技术评价得分与附加得分之和，即：
评价得分＝节能管理评价得分＋技术评价得分+附加评价得分

评价形式
包括企业自评和第三方评审：
a)
企业自评：各企业应参照本标准的要求，定期组织能耗状况自评工作。企业自评每年宜不少于1次，能耗指标出现异常后应及时开展相应的专项评价。
b)
 第三方评审：企业上级单位或相关主管部门应根据各企业能耗指标情况以及企业自评情况，定期组织行业专家，按照本标准的要求对所属企业实施第三方评审。第三方评审宜每2年不少于1次。
评价等级及成果
评价等级
节能评价结果根据得分设定优秀、合格、基本合格、不合格4个等级，具体等级分别为：
a)
得分95分及以上的企业：优秀
b)
得分80-95分的企业：合格
c)
得分60-79分的企业：基本合格
d)
得分0-59分的企业：不合格
评价成果
实施评价后应填写《企业节能评价表》，评价表格式见附录B。
《企业节能评价表》应作为企业能耗管理内部考核、主管部门考核和企业整改的依据。
《企业节能评价表》中提出的整改措施及建议，应优先列入企业设备检修或技改计划，由企业负责实施，限期整改，并作为下一次评价的主要内容进行重点查评。
上级单位或主管部门应对各企业能耗状况评价工作的开展、整改等情况进行检查，组织经验交流，对存在问题进行纠正，形成持续改进的节能管理长效机制。


（资料性附录）
节能评价指标
表A　金属制品企业节能评价指标表

	一级指标
	序号
	二级指标
	标准分值
	评分标准
	评分细则
	原始得分
	指标权重
	实际得分

	节能管理评价
	1
	组织领导
	3
	
	
	
	

	
	2
	节能目标责任制
	3
	
	
	
	

	
	3
	节能管理
	12
	
	
	
	

	
	4
	节能技术进步
	8
	
	
	
	

	
	5
	执行节能法律法规标准
	4
	
	
	
	

	
	汇总分数①＝1～5项实际得分之和
	

	工艺及设备系统技术评价
	6
	工业锅炉
	100
	
	
	
	
	

	
	7
	热力输送系统
	100
	
	
	
	
	

	
	8
	供配电系统
	100
	
	
	
	
	

	
	9
	泵类液体输送系统
	100
	
	
	
	
	

	
	10
	风机机组与管网系统
	100
	
	
	
	
	

	
	11
	空气压缩机组及供气系统
	100
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	100
	
	
	
	
	

	
	汇总分数②＝6～…项实际得分之和
	

	附加评价
	F1
	能源管理体系认证及运行
	5
	
	
	
	

	
	F2
	荣誉称号获得情况
	5
	
	
	
	

	
	汇总分数③＝F1、F2项实际得分之和
	

	总分
	


注：工艺及设备系统技术评价各评价项目满分值计算公式为：70×Wi，Wi计算见8.3小节；

（资料性附录）
企业节能评价表
	单位名称
	
	单位类型
	

	评价年度
	
	评价年度综合能源消费量(吨标准煤)
	

	评价年度工业总产值(万元)
	
	评价年度工业增加值(万元)
	

	评价年度产品产量(吨)
	
	报告日期
	

	评价形式
	□企业自评
	□第三方评审

	企业基本情况介绍
	
	

	项目
	标准分值
	原始得分
	指标权重
	实际得分

	节能管理评价
	1　组织领导
	3
	
	

	
	2　节能目标责任制
	3
	
	

	
	3　节能管理
	12
	
	

	
	4　节能技术进步
	8
	
	

	
	5　执行节能法律法规标准
	4
	
	

	
	汇总分数①＝1～5项实际得分之和
	

	工艺及设备系统技术评价
	6　工业锅炉
	100
	
	
	

	
	7　热力输送系统
	100
	
	
	

	
	8　供配电系统
	100
	
	
	

	
	9　泵类液体输送系统
	100
	
	
	

	
	10　风机机组与管网系统
	100
	
	
	

	
	11　空气压缩机组及供气系统
	100
	
	
	

	
	…
	100
	
	
	

	
	汇总分数②＝6～…项实际得分之和
	

	附加评价
	F1　能源管理体系认证及运行
	5
	
	

	
	F2　荣誉称号获得情况
	5
	
	

	
	汇总分数③＝F1、F2项实际得分之和
	


企业节能评价表（续）
	评价结果
	评价总分＝汇总分数①＋汇总分数②+汇总分数③
	

	
	评价等级
	□优秀
	□合格
	□基本合格
	□不合格

	改进建议
	

	评价负责人
(签名)
	
	评价人员
(签名)
	

	企业负责人
(签名)
	
	企业签章
	年    月    日    
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